Picotig 200 AC/DC

TIG Puikkohitsaus
Hitsausvirta (12) 3A._200A 5A .. 140 A
Mormin mukainen hitsausjannite (Uz) 101V.. 180V 202V ... 2586V
Kayttssuhde ED 40° C:ssa
35 % 200 A
50 % 140 A
60 % 150 A 130 A
100 % 140 A 110 A
Tyhjakayntijannite (Uy) 43V
Verkkojannite (Toleranssit) 1x230V (-40 % .. +15 %)
Taajuus 50/60 Hz
paasulake 1x16 A
Verkkoliitantdjohto HO7TRMN-F3G2,5
maks. Liitdntateho (S,) 5.3 kVA | 6,0 KVA
Generaattoriteho (suosit.) 8.0 kVA
Cos Phi/ tehokkuus 0,99 | 85 %
Suojausluckka / Ylijannitesuoja [ /11
Likaisuusaste 3
Eristysluokka / kotelointiluokka H/IP23
Vikavirtasuojakytkin Tyyppi B (suositus)
Melutaso ! <70 dB(A)
Ympariston lampétila -25°C ... +40 °C
laitteen jAahdytyshitsauspolttimen Tuuletin (iimajdahdytys) / kaasu
jadhdytys
Maadoitusjohto (min.) 35 mm*
EMC-luckka A
Turvamerkinta Ce€/[=]/HI
Sovelletut normit Katso yhdenmukaisuusvakuutus (laiteasiakirjat)
Mitat L/ B/ H 539 x 210 x 415 mm
21.2x 83 x16.3 tuuma

Paino 16,5 kg

36.4 Ib.

M Kuormitusvaihtelu: 10 min (60 %:n kayttsuhde 2 & min hitsausta, 4 min taukoa).

Bl suositellaan hitaiden sulakkeiden kayttsa DIAZED xxA gG. Automaattisulakkeita kaytettiessa on
kaytettava laukaisuominaisuutta "C"|

Melutaso tyhjakaynnissa ja kdytossa IEC 60974~ 1:n mukaisessa normaalikuormituksessa
maksimaalisessa toimintapisteessa.

Ympdristin lampdtila on jaahdytysnesteesta riippuvainen! Huomici jGahdytysnesteen lampdétila-alue!
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